Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спортивно-игрового комплекса для общественной территории "Спортивно-игровая площадка д.22/10, д.22, д.22а ул. Ленина, д.8а, д.8б, д.10 ул. Геологов"
1. Место поставки:

1.1. рп. Солнечный, промзона рп. Солнечный, база ООО «Озон» с кадастровым номером 27:14:0010807:38, помещение холодного склада.

2. Сроки поставки. 

2.1. Начало поставки: с момента заключения муниципального контракта. 

2.2. Окончание поставки: не более 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. 

3. Требование к поставке.

3.1. Выявленные нарушения (самостоятельно или по требованию заказчика) должны быть устранены в течение 2-х дней. 

3.2. Товар должен быть упакован в защитную пленку.

3.3. Товар должен быть равномерно окрашен, не иметь внешние повреждения, иметь ровные геометрические размеры без заломов и деформаций.

3.4. Поставляемый товар сдается по акту приема-передачи представителям Заказчика на рп. Солнечный, промзона рп. Солнечный, база ООО «Озон» с кадастровым номером 27:14:0010807:38 в рабочее время (местное) с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
4. Количество и описание поставляемого товара.

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
(шт.)
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Качельный комплекс                                     6500*3000*2000
	Размер должен быть не менее Д 6490*Ш 2990*В 1990 мм, но не более Д6510*Ш3010*В2010 мм. Комплектация: А-образные опорные стойки не менее 5 шт.;  перекладины не менее 3 шт.; сетка для лазания (двухсторонняя) не менее 1 шт.; скалолазная стенка (двухсторонняя) не менее 1 шт.; гимнастические кольца не менее 4 шт.; сиденья для качелей не менее 2 шт.; горка не менее 1 шт. А-образные стойки, перекладины должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской в заводских условиях. Краска должна обладать защитными свойствами к ультрафиолетовому излучению, воздействию атмосферных осадков. Скалолазная стенка должна быть выполнена из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-60» до «+60» градусов С. Сетка для лазания должна быть выполнена из каната. Внутри каната должен быть стальной трос. Диаметр каната должен быть не менее 16 мм. Гимнастические кольца должны быть выполнены из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской в заводских условиях. Должны быть подвешены на цепях. Сиденья для качелей должны быть выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-60» до «+60» градусов С. Одно сиденье должно быть с двумя спинками, другое без спинок. Должны быть подвешены на канатах. Горка должна иметь лестницу со стартовой площадкой, выполненной из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской в заводских условиях. На стартовой площадке должны быть предусмотрены поручни. Скат горки должен быть изготовлен из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «-60» до «+60» градусов С. Цвет должен быть желтый, красный, фиолетовый. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.
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Скалолазка                            4440*1000*2100
	Размер должен быть не менее Д 4430*Ш990*В 2090мм, но не более Д4450*Ш1010*В2110 мм. Выполняет следующие функции: создаёт условия, обеспечивающие физическое и интеллектуальное развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. Представляет собой сборную конструкцию из игровых и развивающих элементов: опорные стойки из оцинкованной стали. Все элементы выполнены из высокопрочного пластика. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.
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Спортивно-игровой комплекс 1520*1380*480
	Размер должен быть не менее Д 1510*Ш 1370*В 470 мм, но не более Д 1530*Ш 1390*В 490 мм. Выполняет следующие функции: создаёт условия, обеспечивающие физическое и интеллектуальное развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх. Представляет собой сборную конструкцию из игровых и развивающих элементов: опорные стойки из оцинкованной стали. Платформа комплекса выполнена из оцинкованной стали и все платформы перфорированы. Скаты   изготовлены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «- 65» до «+ 65» градусов. Над каждым скатом установлены декоративные козырьки, выполняющие роль безопасного элемента - исключающий спуск стоя и одновременный спуск нескольких детей.  Все боковые панели выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «- 65» до «+ 65» градусов. Декоративные элементы выполнены из высокопрочного пластика с температурой эксплуатации от «- 65» до «+ 65» градусов. Монтаж должен производиться на закладные детали с бетонированием на глубину не менее 300 мм. Оборудование должно сопровождаться техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. Производство, упаковка и монтаж оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП Российской Федерации.
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6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Срок предоставления гарантии качества товара: 3 года с момента подписания акта о приемке товара.
